静止画の撮影 


静止画撮影モード 


モノ 力乂 ^、ード 

/801 SH のディスプレイ^ 

プブディスプレイなどに合つ お 
サイズで撮影可能 j 

V 8011 SH または SD 乂モリカード©保な 
^ ール添イ寸や壁紙登 
、連写 x 、 装飾なども巧 1 

( X• 横 240> 售 320 ドットでは、連写は； 


こんなときに 


乂ール添付や壁紙登録など、 
携帯電話で利用する静止画を 
手軽に撮影するとき 


ろルカ乂ラモ^ド 

か黄り44 X 縦858ドッ ト（ 

, 大きな静止画が撮影可能 j ,_ . 

レ添付や SD 乂モリカード 経* で民んなとき I な 
トソ コンなどに取リ込み可能/ 

JPOF に巧応、 V 801 SH で/ 

:ントアウトの指定が 


大きな静止画の乂ール添付や 
パソコンで加工/巧刷するなど、 
いろいろな用途に利用できる 
静止画を撮影するとき 


嚇 


• V 801 SH のデジタルカ乂ラモードで撮影した画像は、 DCF に巧応しています 。 DCF 
は、（社）日本電子工業振興協舍 （ J 曰 DA ) で主として、デジタルスチルカ乂ラ等の 
画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利巧しあえる環境を整えることを目的に標 
準化された規格 『Design rule for Camera File system 』 の略称でず。 

ただし、 「DCF 規格」は、機器間の完全な互換性を保証ずるものではあリまだん。 

• DP 0 F (Digital Print Order Format ) とは、デジタルカ乂ラで撮影した中か6、プ 
リントしたい画像や枚数などの設定情報を SD 乂モリカードなどの記媒体に記 
ずるためのフ オーマツ トでず。 


力乂ラ機能 
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Ml 静止画撮影モードの機能比較 

__ 

T 1 、•イ II .-h —エ じ 

;々 JI ,十1 ^ ;占 一 k ' 

^ 

サイズ 

t ハづルのタフ t r 

横 240X 縦320ドット 
横 120X 縦160ドット 
横 120X 縦128ドット 
横 64X 縦96ドット 

アン > ルのタフ tr 

横り44X縦858ドットXI 
横1024 X縦768ドット X1 
横 640X 縦480ドット X1 

登録先 

V801SH または SD 乂モリカードの 

SD 乂モリカードの 

データフォルダ（ピクチトー) 

デジタルカラフオルダ (DCIM) 

画質 

ノーマル/ファイン/ハイクオリティ 

ブーム 

横 240X 縦320ドット；1〜 3.5 倍 
横。 0X 縦備ドット：1〜 7.1 倍 
横 120X 縦128ドット：1〜 7.1 倍 
横64 X縦96ドット；1〜 7.1 倍 

す黄 J144X 縦858ドット：なし 
横 W24X 縦768ドット：なし 
横 640X 縦480ドット：1〜 1.7 倍 

乂ール添イ寸 

可能 

可能が 

ファイルお式 

JPEG 形式 （.JPG) 

登録可能数（目安） 

の20ファイルが 

409フアイル X4 


X- 


义艺 

X3 

X4 


痛. 


デジタルカラモードで撮影したときは、実際のサイズの静止画に加えて横120 X 
縦160ドットの小さな静止画も同時に保なされます。この小さな静止画を 「サム ネ 
イル」と言います。 

サムネイルまたは実画像が添付できます。 

(/ ール本文などと合わせて20 0K バイトを超えるときは添巧できまだん。） 
お買い上げ時の状態で、 V801SH に登したときの数です。 

お買い上げ時の状態で、 16M バイトのモリカードに登したときの数でず。 

V801SH のデータフォルダの乂モリは、ムービーやアニ乂ーシヨン、乂□デイ、Vア 
プリライブラリなどと共巧しているため、他のデータの登状況によって、撮影（登 
) できる画像数は少なくなリます。 

乂モリの使巧状況を確認ずるときは、 P.6-33 を参照してください。 


>モバイルカラモードで撮影した静止画のファイル名は変更ずることができます。 

(傾 P .1 卜 50) 


•デジタルカ乂ラモードで撮影した静止画のファイル名は、 V801SH では変更するこ 
とができまだん。パソコン等でファイル名を変更ずると、 V801SH で静止画が表示 
できなくなることがあリまず。ファイル名は変更しないことをおずずめしまず。 


g 静止画のファイル名 


モバイルカ乂ラモード 

撮影（登 ） 日時のファイル名がつきまず。（例： 2004年6月16日午 
後12時34分に撮影した場合、「04-06-16 12-34.JPG」） 

登先に同じ名前のファイルがあるときは、登したファイル名に自動 
的に「〜XX」 （ XXは2ケタの数字、英字： 00〜99、 aa 〜 ZZ) がつきまず。 

デジタルカ乂ラモード 

「V8010001.JPG」、「V8010002.JPG」 •••の順に、ファイル名がつき 
まず。 


^ 力乂ラ機能 
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I 待受中に©を巧しにあと、「モバイルカ乂ラ」を選び、 
©を巧す。 

0 「國モバイルカ乂ラモード」まには「國デジタルカ乂ラ 
モード」を選び、©を巧す。 

3 撮影しにい画像をディスプレイに表示する。 

■ 画像表示サイズの変更：@ ( 2段階切替） 

■ ズームの利用： ® (ズームアップ：画像が拡大）/ 

© (ズームタウン：画像が縮小） 

■利巧できる倍率： o^P.6-6 

■サブディスプレイに表示を切リ替えると、等倍に戻リます。 

■ 明るさの調整： (§) (明るい） /© (暗い） 




>デジタルカ乂ラモードで撮影した静止画は、パソコンのディ 
スプレイのように横長の静止画になリ、パソコンで確認した 
とき、ちに90度回転した静止画となリます。デジタルカ乂 
ラモードで撮影するときは、 V801SH をちの図のように横向 
きに持って撮影することをおすすめします。 


詞 

1 

义 1 

1 ) 


静止画を撮影する 






■待受画面で@を1秒じ(上}甲すと、前回使巧していたモードでモバイルカ乂ラが起動しま 
す。（お買い上げ時には、モバイルカラモード） 

■待受画面でサイドキーを1秒 iu 上}甲して、モバイルカ乂ラモードを直接起動するように 
設定することもできまず。 (o^P.14-6) 

■ モバイルカ乂ラのをモードで次のボタンを}甲ずと、モードを切リ替えることができます。 


⑩ 

モバイルカ乂ラモード 

風 

ムービーモード (o^P.6-17) 

ぃ bc2J 

デジタルカ乂ラモード 

風 

ビデオカ乂ラモード （ o^P.6-17) 






モバイルカ乂ラの別の起動方法とモードの切り替え 


力乂ラ機能 



i 
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4© (撮影）まにはヴイドキーを巧す。 

シトッター音が鳴リ、撮影した静止画が表示されまず。スモール 
ライトが緑色で確認点灯しまず。 

•モバイルライトを利用したときは、モバイルライト設定の内容 
でモバイルライトが点灯します。 

■撮影の やリ直し：操作4のあと尽ろ^ 「□YES」♦© 


•シトツター音は、マナーモードを設定していても鳴リます。また、 シ勺 V ター 
音の音量は、変更することはできまだん。 


イ•シトツター音のパターンを変更することもできます。 (o^P.6-25) 

•撮景ミサイズ設定が「240 320」 iU 上で、表示サイズ切替が「標準」のときは、 
撮景ミ前に枠が表示されていまず。この枠は、撮影後に消えまず。 

5撮影した静止画を登歸するときは、© (登歸）を巧す。 

•登中の確認ツ tz —ジが表示され、撮影した静止画が登さ 
れます。 P.6-7 の操作3の状態に戻リますので、続けて撮影ずる 
ことができます。 

■ ^モリ不足時： o^P.6-33 

6モバイルカ乂ラを終了するときは、海を巧す。 

待受画面に戾リまず。 

登歸していない画像があるとき 

終了の確認乂ツ tz- ジ備示されます。 

•「國 YES」 を選び©を}甲すと、撮影した画像を登しないで、モバイルカ乂ラ 
を終了し、待受画面に戻リまず。 

•「國N0」を選び©を}甲すと、モバイルカ乂ラに戻リまず。 



^ 力乂ラ機能 
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文字やマーカースタンプを貞占リイ寸ける 


モバイルカ乂ラモードで、 P.6-8 の操作4のあと、次の操作を行います。 

y ® (機能）を押す。 

ク「國テキストお巧/マーカースタンプ」を選び、©を巧 
す。 

■ 降の操作： o^P. 11-27 操作 2iU 降 



サムネイルだけ登録する 


デジタルカ乂ラモードで、 P.6-8 の操作4のあと、次の操作を行います。 

y ® (機能）を押す。 

^ 「國ヴムネイル登歸」を選び、©を巧す。 

「登録中」と表示され、サムネイルが V801SH のデータフオルダ 
(ピクチトー)に登されます。 P.6-7 の操作3の状態に戾リま 
すので、続けて撮影ずることができます。 



^<田1サムネイル登録 
图サムネイル90度回転 
国夕ール添巧 
图画質設定 
團データ消去 


サムネイルを回転する 


デジタルカ乂ラモードで、 P.6-8 の操作4のあと、次の操作を行います。 


y ® (機能）を巧す。 

ク 「國ヴムネイル90度回お」を選び、©を押す。 

時計回リで90度回転したサムネイルが表示されまず。 

•さ6に回転ずるときは、® (回転）を巧しまず。 

•回転したサムネイルを登ずるときは、©(登録）を巧しまず。 
■サム ネイルの表示サイズ変更：透3 (「2倍」な「等倍」切替） 



力乂ラ機能 
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静止画撮影で利用できる機能 


I 撮影前 

撮影前に® (機能）を巧すと、次の機能が利用できます。 


Ik 


5 


1 


ファインダー切替 

サブディスプレイに表示を切リ替えます。 ( o ^ P .6-22) 

表示サイズ切替 

画像の表示サイズを設定しまず。 ( D ^ P .6-25) 

タイ 7 —設定 

tz ルフタイマーを設定します。 ( o ^ P .6-20) 

モバイルライト設定 

モバイルライトの点灯時間とカラーを設定しまず。 ( o ^ P .6-23) 

連写設定 

連写モードや連写スピードを設定しまず。 ( d ^ P .6-13) 

フ レー ム設定XI 

画像にフレームを設定します。（厨 P .6-11) 

撮影サイズ設定 

撮影する画像のサイズを設定します。 ( o ^ P .6-26) 

シトッター設定 

シトツター優先/暗巧撮影優先を設定します。 （ D ^ P .6-27) 

シたッター音設定 

撮影時のシトツター音を設定します。 （ D ^ P .6-25) 

画質設定 

画質を設定します。 ( o ^ P .6-27) 

登録先 

静止画の登先 ( V 8 日1 SH / SD 乂モリカード ） を設定しまず。 （ 厨 P .6-29) 

データ消去 

V 801 SH またはモリカード内の静止画を消去します。 ( o ^ P .6-33) 


X 1 モバイルカラモードで利用できます。 


g 撮影直後（画像登録前） 


静止画の撮影直後（画像登前）に® (機能）を巧すと、次の機能が利用できます。 

■モバイルカ乂ラモード 


表示サイズ切替 

画像の表示サイズを設定します。 ( D ^ P .6-25) 

画質設定 

画質を設定します。 ( o ^ P .6-27) 

画像加工 

撮影した静止画を加工します。 （ d ^ P .11-28 〜 P .11-31、 P .11-33) 

登録先 

静止画の登先 （ V 80 1 SH / SD モリカード）を設定します。 （ 厨 P .6-29) 

タール 添 巧 

撮影した静止画を乂ールに添付します。 （ d ^ P .6-34) 

データ消去 

V 801 SH または SD 乂モリカード内の静止画を消去します。（厨 P .6-33) 

テキスト貼巧/ 
マーカー スタンプ 

静止画に文字やマーカースタンプを付けます。 ( O ^ P .6-9) 


♦連写モードのときは、表示される内容が異なリまず。 

■デジタルカ乂ラモード 


サムネイル登録 

サムネイルだけを登しまず。 ( D ^ P .6-9) 

ヴムネイル 90 度回転 

サムネイルを90度に回転して表示しまず。 ( D ^ P .6-9) 

乂ール添巧 

撮影した静止画を乂ールに添付します。 ( d ^ P .6-36) 

画質設定 

画質を設定します。 ( o ^ P .6-27) 

データ消去 

V 801 SH またはモリカード内の静止画を消去します。 ( o ^ P .6-33) 
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フレームを巧けて撮影する 


モバイルカ乂ラモードで利用可能 


菌可* 

フレーム設定 _ 

国固定フレーム 
图オリジナル 

柏 OFF 




♦ボーダフォンライブ！などで入手した画像（透過 PNG 形式の画像）も利用できまず。 
♦連写モードで撮影ずると、ずべての静止画にフレームが巧きまず。 

*モバイルカ^ラを終了ずると、フレームは 「 OFF 」 （解除）に設定されまず。 

♦登済みの静止画にフレームを巧けることもできます。 ( O ^ P .11-31) 

I モバイルカ乂ラモードで、® (機能）を巧す。 

•撮影直後（登前）は、操作できません。 

ク「國フレーム設定」を選び、©を巧す。 

3あらかじめ登歸されているフレームを利用するとき 
n 「國固定フレーム」を選び、©を巧す。 

曰が用するフレームを選び、©を巧す。 

選んだフレームの巧いた画像が表示されます。 

■フレームの 変更： （§) (前へ）/@ 0欠へ） 

曰©を巧す。 

フレームが 設定され、モバイルカ^ ラモー ドに戻リます。 

•撮影サイズ設定が「64 96」のときは、固定フレームを巧 

けて撮影できまだん。また、固定フレームを巧けている場 
合、撮影サイズ設定を「64 96」にずると、フレームは解 

除されまず。 

オリジナル フレームを 利用するとき 
nr 國オリジナル」を選び、©を巧す。 

データフォルダの画面が表示されまず。 

曰フォルダを選び、©を巧す。 

•利用できない画像のファイル名は、グレーで表示されていま 
す。 

曰利用する画像を選び、©を巧す。 

選んだフレームの巧いた画像が表示されます。 

■フ レームの変更：@ ( 房る）♦「圖 オリジナル」 選択♦©今 
フォルダ選択♦©♦画像選択今© 

曰©を巧す。 

フレームが 設定され、モバイルカ^ ラモー ドに戻リまず。 

•撮影サイズ設定が「240 320」のときは、横 120 X 縦160 
ド、ソトよリも小さいフレームを選択ずると、フレームは拡大 
して表示されます。 

フレームを 解除するとき 

「國 OFF 」 を選び、©を押す。 

フレームが解除 ( OFF ) され、モバイルカ^ラモードに戻リ 
まず。 


力乂ラ機能 
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静止画を連続して撮影する 


モバイルカ乂ラモードで利用可能 


撮影前に連写モードを設定しておくと、4枚または9枚の静止画を連続して撮影する 
ことができます。撮影した静止画は、連写画像 （4 枚または9枚の静止画+分割画像） 
として登されます。（撮影サイズ設定が「240 320」のときは、連写設定は利用で 
きまだん。） 

•連写モードでは、1枚目のシトッター（©またはサイドキー）を巧ずと、あとは一定間 
隔で自動的に3回または8回撮影されます。自動的に撮影される間隔（連写スピード）を 
設定することもできまず。また、ご自分で4回または9回シトッターを巧ず、「マニユア 
ル」に設定ずることもできまず。 

•連写画像か61枚の静止画を選択して登したリ （ o ^ P .11-35)、 ^ールに添巧して送信 
^ ずる ( o ^ P .6-34) こともできまず。また、指定した静止画を簡単アニこずることもで 
力きまず。 ( o ^ P .11-13) 

^ II アイスプレう 

機 —- 

能•通常のモバイルカラモードのマーク表示については、 P .6-3 を参照してください。 


凸枚数表示 



の〜巧： ち下の数字は、連写枚数を示しまず。また、左上の数字は撮影済み 
または表示中の枚数を示しまず。 


田：分割画像を確認中に表示されまず。 

义 9枚連写のときは、「因」〜「因」が表示されまず。 

曰連写モード表示 X () 內はサブデイスプレイ 
m (田）： 4枚連写 ON / 四（回）； 9枚連写 ON 
曰連写スピード表示 

现：速い/四：普通/圆：やや遅い/国：遅い/四：マニュアル 
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連写モードを設定する 


モバイルカ乂ラモードで、® (機能）を巧す。 

•撮影直後（登前）は、操作できません。 


2 「國連写設定」を選び、©を押す。 


晒刚叫固。0画雨—节 I : 


團連写スピード設定 




夕「國4巧連写 ON 」 まには「國9巧連写 ON 」 を選び、© 
^ を巧す。 

連写モードが設定され、モバイルカ^ラモードに戻リます。 

(連写モードマーク点灯： o ^ P .6-12) 

■ 連写モードの解除：「圖 OFF 」 選択 ♦© 


B [連 写スピードを設定する 


1枚目のシトッターを巧したあと自動的に撮影される間隔（連写スピード）を、4段 
階で設定することができます。また、ご自分で4回または9回シトッターを巧す「マ 
ニュアル」に設定することもできます。 

♦お買い上げ時には、「普通」に設定されています。 

•ここで設定した内容は、モバイルカラを終了しても保持されまず。 

* tz ルフタイマー ( o ^ P .6-20) を設定しているときは、「マニュアル」は設定できまだん。 

I モバイルカ乂ラモードで、® (機能）を押す。 

•撮影直後（登前）は、操作できまだん。 


2 「國連写設定」を選び、©を押す。 

夕「國連写スピード設定」を選び、©を巧す。 


foT " 固。 口 晒 I む^ 
連写スピード設化 


国速い 
^囚普通 

图やや遅い 
圍遅い 

團マニュアル 


■-牆 


4設定する連写スピードまには「國7ニユアル」を選び、 
©を巧す。 

連写スピードが設定され、連写設定の画面に戻リまず。 


# 


>連写スピードを「速い」「普通」にしているときに、暗い巧で撮影すると、日月るい戸斤 
で撮影するよリも連写スピードが遅くなることがあリます。 

>連写スピードを「速い」にして連写撮影ずると、撮影と撮影確認音が同期しないこ 
とがあリまず。 

>モバイルライト点灯時は、連写スピードが遅くなることがあリまず。 


力乂ラ機能 
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g 連写モードで撮影する 

あらかじめ、 連写モードを設定しておいてください。 (o:^P.6-13) 

I 撮影しにい画像をディスプレイに表示さだ、©まには 
ヴイ ドキーを 巧す。 

1枚目の静止画が撮影されまず。このあと、一定間隔おきに、残 
リの回数分の画像が順次撮影されまず。 

■連 写の中止：® (停止） 

■ 中止前に撮影した枚数分の連写画像の登：上記のあと© 

■連 写の中止（マニュアル時）： （§) (取消） ♦「^ YES 」 選択 
♦©♦途中まで撮影した画像は消去 

手動（マニュアル）で撮影するとき 

• 1枚目の静止画を撮景ミしたあと、同様に残リの回数分シトッター（©またはサ 
ィドキ -) を}甲します。 

ヴ連写が終了すると、分割画像が表示される。 

■ 連写画像内の静止画の確認：# 

■ 連写画像内の静止画の登：# (画像選択：分割画像电可能） 

(機能） ♦ 「國 表示画像登録」 選択 ♦© 

■ 連写画像内の静止画の^ール送信：# (画像選択：分割画像 
も可能） ♦(參 （機能） ♦ 「圖 表示画像添巧」 選択 ♦©♦VGS 
ル送信操作 （ o ^ CSDP .3-3) 


3撮影した連写画像を登歸するときは、©(登歸）を巧す。 

分割画像と設定した回数分の静止画をまとめた連写画像が 
V 801 SH のデータフォルダ（連写）に登されます。 （ SD 乂モリ 
カードに登することもできます。： o ^ P .6-29) 

•連写画像を登したあとも、連写モードのままでモバイルカ 
ラモードに戻リまず。 


i 晒 脚 X , 邮田困。0阻 盛!田 則夕 
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4枚連写の場合 
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